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DIAMANTBOHRKRONEN
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WERKZEUGE 

1. DIAMANTBOHRKRONEN

2. FUGENSCHNEIDEN

3. WANDSÄGEBLÄTTER UND 
SPANNBETONBLÄTTER

4. DIAMANTSEIL FÜR DEN BAU

11. TROCKENSCHNITT

12. TISCHSÄGEBLÄTTER

13. KALIBRIERWERKZEUGE

5. DIAMANTSÄGEBLÄTTER FÜR 
NATUR- UND KUNSTSTEIN

6. DIAMANTSEIL FÜR NATURSTEIN

7. POLIERWERKZEUGE FÜR 
NATURSTEIN

8. FRÄSER FÜR MARMOR UND GRANIT

9. GATTERBLÄTTER FÜR MARMOR 
UND SANDSTEIN

EUROPÄISCHER 

ZEUGHERSTELLER 
Unser Ziel bei Solga Diamant ist 
es, die höchste Qualität mit dem 
besten Service zu bieten.
Wir suchen die Zulieferer der 
Rohmaterialien nach den gleichen 
Maßstäben aus, die wir für 
unsere Herstellung anlegen: Sie 
müssen die bestmögliche Qualität 
garantieren.
Wir benutzen die modernsten 
Technologien für das Sintern und 
Schweißen und erhalten dadurch 
qualitativ hochwertige Produkte 
zu wettbewerbsfähigen Preisen. 
Unser Vertriebsnetzwerk ermittelt 
die Kundenbedarfe, erarbeitet
die neuen Produkte mit der 
Fertigung und kontinuierlich 
werden die besten Produkte für 
die Anwendung geliefert.
Alle Bohrkronen sind Laser 
geschweißt.
Gelötete Bohrkronen sind auch 
erhältlich.

DIAMANTBOHRKRONENBROCAS DE PERFORACIÓN

1

FABRICANTE EUROPEO 
DE HERRAMIENTAS 
DIAMANTADAS
En Solga Diamant nuestro 
objetivo es la máxima calidad 
ofreciendo el mejor servicio.
Seleccionamos a nuestros 
proveedores de materias primas 
con la misma premisa que 
utilizamos en nuestra fabricación: 
garantizar el máximo nivel de 
calidad.
En el proceso productivo 
utilizamos las últimas tecnologías 
en sinterización y soldadura, 
obteniendo productos de máxima 
calidad a precios competitivos.
Nuestra red comercial, recoge 
las necesidades de los mercados, 
gestionando con la fábrica el 
desarrollo de nuevas brocas, 
innovando continuamente para 
ofrecer la mejor solución a cada 
necesidad.
Todas nuestras brocas se sueldan 
mediante soldadura por láser, 
también disponible mediante 
inducción.

HERRAMIENTAS

FABRICACIÓN / ADMINISTRACIÓN
Solga Diamant, S.L.
Avda. del Compositor Bizet, 49 
08191 Rubí - Barcelona – España
Tel: +34 (93) - 588 46 26

www.solgadiamant.com

FABRICACIÓN/ALMACÉN CENTRAL/COMERCIAL
Solga, S.L.
Avda. del Compositor Bach, 48 08191
Rubí - Barcelona - España
Tel: +34 (93) - 588 44 00 
Fax: +34 (93) - 697 24 42
info@solgadiamant.com

MEXICO, ALMACÉN/COMERCIAL
Solgamex, S. de R.L. de C.V. 
Tel: +52 (55) 3420-1611 
mexico@solgadiamant.com

1. BROCAS DE PERFORACIÓN

2. DISCOS PARA MÁQUINAS DE 
JUNTAS

3. DISCOS PARA CORTE MURAL           
Y PREFABRICADOS

4. HILO PARA CONSTRUCCIÓN

10. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

11. DISCOS DE CORTE EN SECO

12. DISCO DE MESA PARA CORTE 
CON AGUA

13. CORONAS DE EQUILIBRADO

5. DISCOS PARA PIEDRA NATURAL Y 
ARTIFICIAL Y PARA MÁQUINAS FIJAS

6. HILO PARA PIEDRA NATURAL

7. HERRAMIENTAS DE PULIDO PARA 
PIEDRA NATURAL

8. FRESAS DE ACANALAR PARA 
MÁRMOL Y GRANITO

9.  FLEJES PARA MÁRMOL Y 
ARENISCAS

 



Fragen Sie Ihren Vertreter nach den richtigen Bohrkronen

RINGSEGMENTE
- Geeignet für kleine Durchmesser
- Reduziert das Blockieren der Bohrkrone 
durch Armierung
- Höhere Standzeit
- Leicht auszurichten

AUSGUSSSENKER DOSENSENKERSACKLOCHBOHRER

BOHRSEGMENT

· Leichtes bohren, minimale Vibrationen
· Ruhiges und leichtes bohren auf Armierung

· Hervorragendes Verhältnis von Standzeit / Geschwindigkeit

NASSBOHREN TROCKENBOHREN

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

BOHRSEGMENT MIT DACH
-Gerade Form
- 10mm Belag
- Dachsegment mit “easy start” Funktion 
und Selbstzentrierung 
- Dünnwandige Segmente erhältlich für 
Freihandbohren
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BOHRGESCHWINDIGKEIT

STANDZEIT

GRANIT
SEGMENTIERT

MARMOR
GALVANISIERT

BOHRSEGMENT “TURBOLASER”
-Höhere Schnittgeschwindigkeit aufgrund 
der geringen Reibung mit dem zu schnei- 
denden Material
-Hohe Leistung durch 12mm Belag
- Sehr ruhiges und leichtes bohren
- Dachsegment mit “easy start” Funktion 
und Selbstzentrierung
- Keine Klemmer

Segmentauswahl nach Anforderung

Segmentauswahl nach Standzeit
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HäRTE DES MATERIALS

ANTRIEBSLEISTUNG

Alle Bohrkronen sind laser geschweißt.
· Aufnahme M16, Adapter für alle Typen erhältlich
· Erhältlich in Durchmesser 32mm bis 202mm mit 50mm oder 
150mm Rohrlänge in Premium Qualität
· Erhältlich in Durchmesser 68mm und 82mm mit Rohrlänge 60mm 
in Standard Qualität
· Bohrkronen dürfen nicht im Schlagbohrmodus betrieben werden

BOHRKRONEN FÜR BETON UND MAUERWERK

Vacuum gelötete Bohrkronen, Schnellbohrend und langlebig für 
sehr harte Materialien wie Porzelan.
· Kann trocken gebohrt werden
· Machen sie oszillierende Bewegungen beim bohren
· Nicht mit Schlagbohren verwenden
· Erhältlich mit Ø12 Schaft oder M14 Gewinde erhältlich bis Ø75

GESCHWINDIGKEITSTABELLE

Jeder Bohrdurchmesser bedarf einer unterschiedlichen Drehzahl abhän- 
gig von dem zu bohrenden Material.
Beton mit hartem Aggregat und/oder viel Armierung – langsamere Drehzahl.
Beton mit weicherem Aggregat und/oder weniger Armierung – höhere Drehzahl.
Die Antriebsleistung der Bohrmaschine beeinflußt die Drehzahl.

ANLEITUNG:
1. Auswahl des Durchmessers der Bohrkrone

2. Ziehe eine horizontale Linie bis zur Drehzahl bezogen auf das zu 
bohrende Material

3. Von dort ziehe eine vertikale Linie um die geeignete Drehzahl 
herauszufinden

4. Stelle die entsprechende Drehzahl an der Bohrmaschine ein
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ADAPTER UND VERLÄNGERUNGEN BEFESTIGUNGSKIT

Breite Palette von Bohrzubehör

ZUBEHÖR

BINDUNGEN

Wir bieten verschiedene Bindungen für unterschiedliche Anforderungen:

· Hochleistungssegment
· Ideal für sehr abrasive Matrialien

· Empfohlen für sehr starke elektrische Maschinen oder hydraulische Maschinen

GRANIT
SACKLOCHBOHRER

MARMOR
GALVANISIERT

GRANIT
SEGMENTIERT

GRANIT
RING BIT

Werden starke Bohrmaschinen mit geringer Drehzahl für kleine Bohrkronen eingesetzt 
verkürzt sich die Standzeit erheblich
Werden schwächere Bohrmaschine mit sehr hoher Drehzahl eingesetzt, werden die Segmen-
te “härter“. 
Hierdurch können die Segmente sogar aufhören zu bohren

Scannen Sie den QR Code für direkten Zugriff auf den Katalog und Produktdetails

VERFÜGBARE LÄNGEN:

VERFÜGBARE DURCHMESSER:

EIGENE SEGMENTPRODUKTION

UNSER ANSCHLÜSSE:

 

HARTER BETON

MITTLERER BETON

MITTLERER BETON

· Designed for calcareous concretes

· Entwickelt für leicht abrasiven Beton
· Höhere Standzeit als        höhere Schnittgeschwindigkeit als 

· Erhältlich als TURBO-SEGMENT oder DACH-SEGMENT

· Erhältlich als TURBO-SEGMENT oder DACH-SEGMENT

· Erhältlich als DACH-SEGMENT

VON

BIS

PIXIE

1”1/4 UNC

½”GAS

1.500 MM

1.000 MM

600 MM

450 MM

350 MM

12 MM

802 MM
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EUROPÄISCHER 
DIAMANTWERK- 
ZEUGHERSTELLER
Unser Ziel bei Solga Diamant ist
es, die höchste Qualität mit dem
besten Service zu bieten.
Wir suchen die Zulieferer der
Rohmaterialien nach den gleichen
Maßstäben aus, die wir für
unsere Herstellung anlegen: Sie
müssen die bestmögliche Qualität
garantieren.
Wir benutzen die modernsten
Technologien für das Sintern und
Schweißen und erhalten dadurch
qualitativ hochwertige Produkte
zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Unser Vertriebsnetzwerk ermittelt
die Kundenbedarfe, erarbeitet
die neuen Produkte mit der
Fertigung und kontinuierlich
werden die besten Produkte für
die Anwendung geliefert.
Alle Bohrkronen sind Laser
geschweißt.
Gelötete Bohrkronen sind auch
erhältlich.
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